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VSeobecné informacie

e Balenie
o Pri rozbalovani nepouzivajte ostré predmety, zabranite tak poskodeniu
jednotlivych Casti nabytku.
o Skontrolujte obsah vSetkych casti podla montdzneho navod.
e Montaz
o Montaz nabytku vykonavajte vzdy na pevnej a Cistej podlozke, predidete
tak moznému poskodeniu podlahy a nabytku.
o Montaz vykonavajte postupne podla prilozeného montazneho navodu
a dbajte na vsetky uvedené pokyny.
o Na samotnl montaz si pripravte potrebné naradie podla pokynov
v montaznom navode, okrem toho montaz by mali vykonavat najmenej 2
osoby.
e Pokyny pre spravne umiestnenie a délezité upozornenia
o Nabytok pouZivat iba v sulade s jeho uréenim.
o Pri priamom slne¢nom ziareni hrozi zosvetlenie farieb, hlavne pri
calinenych prvkoch nabytku.
Neumiestfiujte nabytok v blizkosti vykurovacich telies.
Neumiestriujte nabytok tam, kde je vys$Sia vihkost prostredia. Materidly by
mohli vplyvom vlhkosti stratit svoju stabilitu a kvalitu.
o Nabytok presuvajte iba uchopenim a nadvihnutim za spodny ram, nikdy ho
netahajte po podlahe.
o Pri umiestneni ndbytku na plavajlicu podlahu odpori¢ame podlozit nabytok
filcovymi podlozkami.
e Pokyny k udrzbe laminovanej alebo féliovanej drevotriesky
o Najidedlnejsie pouzivat iba makku navihéenl utierku a po zotreni ¢o
najskor Uplne vysusit.
pri tomto type materidlu méze vplyv vlhkosti nendvratne poskodit ndbytok.
Mastnotu je mozné odstranit malym mnozstvom kuchynského saponatu,
ktory nepdsobi agresivne.
o Nepouzivajte drsné lestiace pomocky ani ziadne prchavé chemické latky.

Dakujeme za prejavent ddveru a kipu nasho nabytku.
Verime Ze nds vyrobok Vam bude slizit k plnej spokojnosti.
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